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Dziennik ustaw państwa 


dla 


4 


królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych. 


Część LVII. — Wydana i rozesłana dnia 1. sierpnia 1910. 


Treść: 2 137. Rozporządzenie, dotyczące zmiany niektórych poslanowień objaśnień do taryfy celnej z dnia 13. lu- 
tego 1906. 


13%. 


Rozporządzenie Ministerstwa skar- 
bu, handlu i rolnictwa z dnia 
26. lipca 1910, 


dotyczące zmiany niektórych postanowień objaśnień 
do taryfy celnej z dnia 13. lutego 1906. 


Następujące postanowienia objaśnień do taryfy 
celnej, wydanych obwieszczeniem z dnia 13. ezer- 
wea 1906, Dz. u. p. Nr. 115, na zasadzie artykułu V. 
uslawy o taryfie celnej z dnia 13. lutego 1906, 
Dz. n. p. Nr. 20, uzupełnia się względnie zmienia 
się w sposób następujący: 


Co do objaśnień. 


W ust. 4, uw. 3 do Nr. 148 należy w wierszu 
przedostatnim wykreślić słowo: „zgęszczonym*, a na 
końcu dodać w nawiasie: „Zobacz uwagę 5.* 


Ustęp ostatni uw. 3 do Nr. 148 należy zastąpić 
postanowieniem następującem : 


Również palone ild. farby ziemne, zarobione 
z wodą albo w stanie wilgolnym (en páte), tudzież 


(Polnisch.) 


farby ziemne, zmieszane ze sobą albo rozrzedzone 
przez dodalek niebarwionych krzemianów nalu- 
ralnych lub maleryi mineralnych, jak kaoliny, 
jasnej glinki, gliny, margłu, łojku, slonbica, jasnych 
łupków itp., dalej gipsu albo aż do 10 procent 
węglanu wapniowego i siarkanu barowego, lecz 
nie przysposobione dalej, należą do Nr. 148b. Do- 
datek węglanu wapniowego lub siarkamu baro- 
wego, przenoszący 100%,, powoduje taryfowanie 
weding Nr. 626. 


Ust. 1, uw. 4 do Nr. 148 otrzymuje następu- 
jące brzmienie: 


4. Klarowane farby ziemne są lo farby 
ziemne, przeważnie w formie proszku, przezna- 
czone dla malarzy pokojowych, lakierników itp., 
które eieniuje się przez dodatek farb mineralnych 
lub barwików organicznych, czylo w postaci czy- 
stych farb, czy też w postaci odpadków z farbierni, 
tudzież przez dodatek węgla zwierzęcego lub roślin- 
nego itp. Zatrzymują one swój pierwolny charakter 
ziemisty, odznaczają się jednak żywszymi tonami 
barw od tych, które są właściwe naluralnym lub 
zmieszanym tylko ze sobą farbom ziemnym 
Nr. 148 b. 


Ustępy 3—9, uw. 4 do Nr. 148 należy wy: 
kreślić i zamieścić w ich miejsce jako uw. 5, co 
następuje: 


5. Z tego wynika następujący szemat tary- 


'fowania: 
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Czerwone farby z nie- Czerwone farby z czystego 
czyslego tlenku żelazowego Uenku zelazowego 1]. roz- Inne farby zienme 
(Goleothar, czerwienanielska puszczalnego w kwasie nicezerwone 
itp.) solnym co najmniej do 950), 


| nieklarowane | klarowane |nieklarowane| klarowane f nieklarowane | klarowane 


Niezmieszane albo 
m nieznacznymiilościami 
' węglanu wapniowego 
lub siarkanu barowego 148 b 148 e 
aż do 100/, Inb 
z dowolnymi ilościami 


gipsu 


Z więcej jak 10%), wẹ- 
glanu wapniowego lub 626 026 
siavkanu barowego 


W celu stwierdzenia przynależności pewnej 
farby ziemnej tub farby do powyższych numerów 
należy postępować w sposób następujący: 

a) badanie na środki klarnjąec. 

Klarowanie żóltych i zielonych farb ziemnych 
uskutecznia się zwyczajnie zapomocą chromianu 
ołowiowego mb tlenku olowiowego, a klarowanie 
innych tarb ziemnych, zwlaszeza czerwonych. za- 
pomocą szlueznych lub naturalnych barwików 
organicznych. 

Domieszane harwiki bywają często stosowane 
w formie związanej (np. jako barwny lak glinkowy 
itd.). Istnienie jednego z lych środków klarujących 
należy slwierdzie według następującego postępo- 
wiania. 

Celem stwierdzenia domieszek chromianu 
olowiowego lub tlenku olowiowego dodaje sie do 
malej ilości farby ziemnej, przeznaczonej do zba- 
dania, troche ługu potasowego lub wodorotlenku 
sodu wraz z wodą destylowaną, następnie ogrzewa 
w rurce probierezej aż do zagotowania sie, poczem 
ochladza się i przesącza plyn. Otrzymany w ten 
sposób przesącz rozpuszcza się następnie nad- 
mierną ilością kwasu octowego; jeżeli znajdował 
się chromian polasu, występuje osad kanarkowo- 
żóły. Wrazie istnienia tlenku olowiowego powstaje 
w rozczynie, zakwaszonym kwasem octowym, po 
dodaniu chromiana polasu żółty osad. 

Jeżeli ma się siwierdzić domieszkę szlucznych 
lub naturalnych barwiköw organieznych, wówczas 
zakłóca się dobrze małą próbkę odnośnych farb 
ziemnych wraz z niewielką ilością kwasu octowego 
i ałkoholu w rurce probierczej i ogrzewa; następnie 
odsącza się plyn. Jeżeli znachodzi się barwił 
organiczny, wówczas musi przesącz a ewcutualnie 
także fillr okazywać wyraźne zabarwienie. 


b) Badanie na istnienie weglanu wapnio- 
wego i siarkanu barowego. 

Około 19 badanego towaru zalewa sie 
w małej kolbce szklanej około 20 em? 250/) kwasu 
solnego (ciężar gatunkowy 1:125) Nader silne 
burzenie wskazuje obecność zmacznych ilości 
węglanu wapniowego. Zupelnie słabego bu- 
rzenia, pochodzącego od nieznacznyc! ilości, nie 
należy uwzględniać. 


626 626 148 b 148 c 


626 626 626 626 


Następnie ogrzewa się ciecz aż do zagoto- 
wania się, rozcieneza ją w slanje jeszeze gorącym 
równą ilością wody i przesącza. Nierozpuszczalny 
osad, pozoslały na lillrze, wymywa sie wodą bardzo 
dokladnie i bada, zwilżając go kilkakrolnie kwasem 
solnym, w plomieniu na drueie platynowym co do 
obecności siarkanu barowego (slabe zabar- 
wienie zielone). 


c) Badanie czerwonych farb z tlenku 
zelazowego, 

Badanie przeprowadza się w ten sam sposób, 
jak pod b; ciecz, rozcienezona wodą, musi się 
jednak przed przefilirowaniem zostawić na godzinę, 
aby się odslała. 

dezeli nasląpilo zupełne rozpuszezenie się 
albo jeżeli dają sie spostrzegać jedynie ślady nicroz- 
puszczalnego osadu na dnie, wówczas ma się do 
czynienia z chemieznie czystym llenkiem zela- 
zowym, klóry należy ekspedyować według Nr. 620 
bez względu na lo, czy zawiera gips czy węglan 
wapniowy. 

Jeżeli badanie da wynik wątpliwy albo 
stwierdzi ad a) istnienie środka klarujasego, 
względnie ad c) istnienie znacznego osada na dnie, 
wówczas należy przesłać próbkę lowaru e. k. Stacy: 
doświadczalnej rolniezo-chemicznej w Wiedniu 
celem dokładnego stwierdzenia składu. 


Resztę postanowień uw. 4 do Nr. 148 należy 
oznaczyć jako uw. 6. 


Do ustępu 4, uw. 5 do Nr. 162 należy dodać 
na końcu: 


dalej wyzyskany ług soli kwasu siarkawego, wytwór 
odpadkowy przy wyrobie celulozy, oraz ługi od- 
padkowe o podobnym składzie w stanie płynnym 
i stałym. 


W miejsce uwag ogólnych do klasy XXII--XXV, 
rozdział IV, punkt 6, należy umieścić następujące 
postanowienie : 


Według opakowania dzielą się przędze na 
przędze do użylku przemyslowego (przędze 
fabryezne) i przędze, przysposobione do sprze- 
daży drobnej. 


ao m 
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I. Za opakowane fabryczne uważa sie: 


a) Przędze na większych cewkach z drzewa, tektury, 
blachy i do fabrycznego użycia przy nawijaniu 
wątków ilp.; przędze takie odróżniają się także 
brakiem etykiet fabrycznych (pomijając oznaczenie 
numeru przędzy) od przędz, wprowadzanych na 
mniejszych cewkach i przeznaczonych do sprze- 
daży drobnej; 


b) przędze w kopsach bez względu na wagę i przędze, 
nawinięte w kształcie oliwek, do czółenek maszyn 
hafciarskich; 


c) przędze w osnowach strzyżonych, szlichlowanych, 
klejonych (nałożone w osnowy [warps]), także 
przegrodzone w większych odstępach kilkoma 
nitkami zasnowy dla przeszkodzenia przesuwaniu 
się nitek osnowy. Przy ich taryfowaniu nie 
uwzględnia się także nici, naciągniętych po bo- 
kach dla utworzenia listew. Nawoje tkackie, na 
klórych są nawinięte osnowy, można odlrącić 
tylko wtedy, jeżeli waga ich da się stwierdzić na 
podstawie istniejących wykazów z zupelną pe- 
wnością, albo jeżeli przeprowadzono co do nich 
postępowanie zapiskowe przy wywozie. Co do 
dodatku przy ocleniu przędz w osnowach szlichto- 
wanych lub klejonych, zobuez punkt 1. uwag 
ogólnych do klas XXNII—NXVI; 


d) przy podwójnych lub jeszcze grubszych przędzach 
bawelnianych, Inianych, konopnych, z jnty, z ra- 
mie, tudzież w ogóle przy przędzach wełnianych, 


1. wielkie pasma, nie obejmujące przewiązek 
(lak zwane pasma, ınotane na krzyż), albo prze- 
wiązane jedynie nicią, przebiegającą luźnie 
na. krzyż, które nie otacza silnie części pasma 
t kończy się węzłem, o ile przez swe dalsze przy- 
sposobienie nie są przygotowane do handhı dro- 
bnego, a przy przędzach Imanych i konopnych, 
o ile ponadle wykazują dlugość nici, przenoszaca 
2000 mz; 


2. na cewkuch krzyżowych, o ile przez wi- 
miely, opaski itp. nie sa przysposobione do sprze- 
daży drobnej i jeżeli waga ich przenosi przy 
przędzy bawelnianej 200 y, a przy pizedzach Inin- 
nych i konopnych 600 g (przędze z juty, ramie, 
welny bez względu na wage); 

2) pojedyncze przędze bawelniane, wełniane, Iniane, 
konopne, z juty, z ramie, w jakiemkoiwiek opako- 
waniu także w wielkich pasmach, hez względu na 
związanie  przewiązkami poszczególnych części 
pasma; 

f) jedwab w jukiemkolwiek opakowaniu, wyjąwszy 
jedwab do szycia tj. jedwab florelt (chappe) 
i jedwab sztuczny o dwóch lub więcej nitkach 
w małych pasemkach i na cewkach krzyżowych. 


1. Jako przędze, przysposobione do 
sprzedaży drobnej, należy natomiäsl oclié: 


a) Przędze w rozmaitych drobnych opakowa- 
niach, to jest przędze, sortowane lub zupa- 
kowane na listach tekturowych, hvazkach, 
pierścionkach, cewkach tekturowych, nawija- 
kach w formie gwiazdy itp., w kartonach lub 


w papierze zbytkowym (wraz 2 wagą tych 
osłon); przędze w motkach (małych pasem- 
kach); przędze w hlebkaeh ber względu na dhu- 
gość nitek i wagę; 


b) wielkie pasma przędzy, związane w sposób, 
wychodzący poza przewiązanie, opisane pod 1, d, 
potrzebne dla celów tkackich, tak iż pasmo roz- 
pada się przez rozerwanie w miejscach zwęzło 
wania na małe motki (pasma nici), dające się 
użyć oddzielnie, ywyjątkiem przędz, wyliczonych 
pod I,e; również przy przędeach żelaznych 
w pasmach nie uzasadnia jeszcze awęeło- 
wanie, wychodzące poza przewiązanie, po- 
trzebne dla celów tkackich, oclenia według 
Nr. 188. 


Urzędy celne, wyposażone w upoważnieniu 
urzędów celnych głównych, sq uprawnione do 
oclania przędz, preysposobionych do sprzedaży 
drobnej, których używa się dowodnie tylko 
w sposób fabryczny (jako to do wyrobu pasa- 
monów, do tkania wstążek, da owijania kabli 
itd.), według ich dalszej jakości w tym y- 
padku, jeżeli strona oświadczy pisemnie na de- 
klaracyt towarowej gotowość zezwolenia na ezu- 
sowy dogląd skarbowy w samym jej zakładzie 
fabrycznym celem kontroli nad istotnem fa- 
brycznem  przerabiemu przędzy. Wspomniany 
tulaj dowód fabrycznego użycia można lylko wten- 
czas uważać za doslarezony, jeżeli chodzi o prze- 
róbkę przędzy na krosnach i maszynach, z wyjątkiem 
jednak maszyn do szycia. 


W ustępie 2, uw. 2 do Nr. t. 28] należy 
w wierszu 9 od dołu wykreślić słowa „i podeszwy*; 
nadto należy w tej samej uwadze w wierszu 6. od 
dołu położyć przecinek w miejsce średnika i dodać: 
„następnie podeszwy ze słomy, lyka, lufah itd. z obrąbie- 
niem z towarów tkackieh (podeszwy takie z jednostronnym 
okładom z lowarów tkackich należy ekspedyowaé jak 
towary w połączeniu. zaś podeszwy z obustronnym okla- 
dem wedlug Xr. 274).* 


W ust. 1. uw. 2 do Nr. 300 należy przy 
słowie „papier listowy* dodać w nawiasie po słowie 
„kartonach“ słowa „albo papiery listowe same przez sie." 


Po ust. 3, uwag do Nr. 309 należy wciugnąc 
ustęp następujący: 
Węże z płyt palentowanych można poznać po 


szwie, przebiegającym w kierunku dlugości, albo po 
zlobkowaniu poprzecznem. 


Ustęp 3. uw. 2 do Nr. 320 należy zastąpić 
nasiępującym odsyłaczem: 


Co do odróżnienia wężów z plyt palentowu- 
nych, zobacz Nr. 309. 


302 


Na końcu uw. 5 do uw. og. 24, do kl. XXXVII 
należy zamieścić następujący odsyłacz jako ustęp 
nowy : 


Co do ekspedyeyi celnej sztab stalowych 
i żelaznych, powleczonych jedynie środkiem, chro- 
niącym od rdzy, zobacz uw. 4, ustęp 3 do Nr. 431, 


Po ustepie 2, uw. 4 do Nr. 431 należy za- 
mieścić następujący ustęp nowy: 


Sztaby stalowe i żelazne (zwłaszcza slal na 
narzędzia), pokryte jedynie środkiem, chroniącym 
od rdzy, na przyklad powłoką olejną lub grafitowa, 
cienką warstwą żywicy lub innymi środkami dla 
ochrony od rdzy, należy jednak ckspedyowaé nie 
jako przyrządzone żelaza ae Nr, 431d, lecz 
wedlug Nr. 431 a, względnie b. Natomiast należy 
powłokę sztab żelaznych, składającą sie 7 farby, 
lakieru asfaltowego itp., jeżeli ona ma widocznie 
pozostać na nich stale alho jest przeznaczona na 
podkład pod dalszą powłokę, jak na przykład po- 
włokę z minii, uwzględnić jako apreture(Nr. 431 d). 


W ust. 3, uw. 7 do Nr. 445 należy w wierszu 
pierw szym pomiędzy słowami „naczynia blaszane“ 
i „pozostaje“ wtrącić: „jak również przy innych emalio- 
wanych towarach blaszanych* 


Ustęp 3. uw. og. 1 do Nr. 452—-460 otrzy- 
muje następujące brzmienie: 


Od narzędzi, poruszanych powietrzem zgę- 
szczonym, jako to mlotów, świdrów, dłut tego ro- 
dzaju itp., wymierza się cło lak, jak od innych na- 
rzędzi żelaznych, o ile waga pojedynczych sztuk 
nie dosięga 20 kg. Przyrządy takie o wadze, wyno 
szącej 20 kg lub więcej, należy oclić jako maszyny 
według Nr. t. 538 odpowiednio do wagi pojedyn- 
czych sztuk, przyczem jednak nie powinno się 
ekspedyować cylindra Uoczącego, który odbiera 
powietrze zgęszezone z pompy Hoczącej, ustawionej 
w pewnem oddaleniu. i przenosi je na narzędzie 
praciyace, jako motoru. 


W ustępie 2, uwag do Nr. 486 należy po- 
między słowami „naczynia blaszane“ 1 „Nr. 445% 
wtrącić: „jak również przy innych emaliowanych towa- 
rach blaszanych”. 


W ustępie 2, uw. 5 do Nr. 
kreślić w wierszu 4 do 6 słowa: „Pudełka do naprawy 
pneumatyk [do pomieszczenia arlykulow potrzebnych do 
naprawy pneumatyk, także napelnione arlykułuni lakimi]* 

Po ustępie 1, uw. og. 10 do kl. t. XL należy 
zamieścić następujący odsyłacz: 


509 należy wy- 


Co do ekspedyowania narzędzi, poruszanych 
powietrzem zgęszczonem (maszyn, poruszanych 
powielrzem zgeszezonem), por. uw. og. I, ustęp 3 
do Nr. 452—460. i 


Na końcu uw. 6 do Nr. 568 należy zamieścić 
następujące uzupełnienia : 

Za wyroby srebrne, nakladane złotem (towar 
double) uważa się towary srebrne, przy ktorych 
nałożono na podkład ze srebra płytki złote albo 
z czystego kruszcu albo zmieszane z miedzią, na- 
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stępnie ogrzano je nad palącymi się węglami i na- 
waleowano w stanie gorącym, w przeeiwstawioniu 
do towarów złoconych (galwanieznie), przy których 
zapomocą prądu galwanieznego wytworzono po- 
włokę złotą na towarze gotowym. 


Przy pierwszym sposobie nalożenia złota jest 
połączenie złota z podkładem srebrnym daleko 
Scislejsze; przy żarze palących się węgli wnika 
złoto częściowo w srebro i miesza się z niem. 
Jeżeli od srebra w ten sposób pozłoconego oddzieli 
się srehro zapomocą kwasu azotowego, wówczas 
pozostaje skórka złota, na której można dostrzedz 
po stronie, będącej w zetknięciu z srebrem, zlolo, 
które | było z niem zmieszane, w postaci czarnej 
gąbki złotej, podczas gdy przy towarach poztoco- 
nych galwanieznie pozostaje po rozpuszezeniu 
srebra skórka złota połyskująca po obu stronach, 


Gelem praktycznego przeprowadzenia ba- 
dania wkłada się kawałeczek towaru do malej białej 
miseczki poreelanowej, zalewa go rozcieńczonym 
kwasem azotowym (1 część objętościowa kwasu, 
2 części objętościowe wody) i obserwuje bez ogrze- 
wania działanie kwasn tego przez lupę. Po kilku 
minutach zaczyna wywiązywać sie gaz. Przy towa- 
rach, nakładanych złotem, występuje wówczas 
w tych miejseach, gdzie kwas rozpuszcza lub wy- 
lamuje skórkę zlota, czarna miałka gąbka zlota. 
Po kilku minutach jest oddziaływanie skończone. 
u we wszystkich miejscach, gdzie występuje po- 
wierzchnia zetknięcia z leżącem pod spodem sre- 
brem, można dostrzedz czarną napęezniałą masę 
zlotą. 


Przy lowarach pozloconych galwanicznio 
staje się srebro przy procederze takim wskutek od- 
działywania kwasn przemijająco matowem i ciemno- 
srebrno-szarem, po rozpuszczeniu zaś legoz pozo- 
staje skórka zlota po obu stronach błyszezącą 
i zloto-żółtą. 


Przy braniu próbnego kawaleezka do badania 
powinno się oszczędzać wedlug możności przed- 
miot, który ma być zbadany; w danych okoliczno- 
ściach wystarczy także zanurzyć w kwasie małą 
cząstkę badanego przedmiotu, na przykład jedno 
ogniwo łańcucha, albo też odgraniczyć miejsce, 
które ma być zbadane, od reszty paskiem wosku 
i następnie pokropić je kwasem azotowym albo 
poddać działaniu kwasu jedynie zagłębione części 
pow ierzclufl; we wszystkich tych w ypadkach musi 
się jednak zarysować najpierw mocno nożem 
miejsce, które ma być badane, aby umożliwić od- 
dzialywanie kwasu w głąb pod powloka zlota. 


Wyroby srebrne, nakladane złotem (towary 
double) nie tracą przez to, iż są ponadto jeszcze 
galwanieznie pozlocone, prawa do ekspedyeyi 
wedlug Nr. 568 d 1. 


Po nstępie 3 uwag do Nr. 619 należy zamieścić 
następujący ustęp nowy: 


Jeżeli rozczyn pewien zawiera więcej jak 200% 
dinitro-celulozy, wówczas powinno się ekspe- 
dyować go jako bawełnę strzelniczą wedlug Nr. 646. 
Nozczyny takie można rozpoznać po ich gesto- 
plynnej konsystencyi syropowatej aż do masło- 
watej. 


> Część LVI. — 137. Rozporządzenie Ministerstw skarbu itd. z dnia 26. lipca 1910. 


Na końcu uwag do Nr. 624 należy zamieścić 
następujący odsyłacz: 
Lak zapon o konsysleneyi syropowalej az do 


niasłowatej tj. lak zapon, zawierający więcej jak 
20%, bawełny kleinowej, Nr. 646.“ 


W rozdz. IV uwag do Nr. 626 należy przepro- 
wadzić zmiany następujące: 


W wierszu pierwszym ustępu 1 należy zastąpić 
słowo „kreda“ słowami „węglan wapniowy“. 


Ust. 2 należy wykreślić, a po ustępie ostatnim 
zamieścić następujący odsyłacz: 


Co do należących tutaj farb ziemnych i glinek 
zobacz uw. 5 do Nr. 148. 


W ustępie 6 nw. do Nr. 648 należy wykreślić 
słowa: „wdrodze rozporządzenia..... jest poświadczone” 
a natomiast wstawić: 


jest paswiadezone przez wymienione niżej zakłady: 


Kr. Akademię sztuki w Berlinie, 

Książ. Muzeum w Brunswiku, 

Izbę rzeczoznawców dla dzieł 
w Bremie, 

Kr. Szkołę sztuki i przemysłu artystycznego 
w Wrocławiu, 

Kr. Akademię sztuki w Cassel, 


sztuki 


(Polnisch.) 
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Wielko-Książęcy Centralny Instytut dia 
przemysłu w Darmstadzie, 

Hale sztuki w Dessawie, 

Kr. Szkołę przemysłu 
w Dreźnie, 

Kr. Akademię sztuki w Disseldorfie, 

Dyrekeye Hali sztuki w Hamburgu, 

Wielko-Książęcą Akademię sztuk pięknych 
w Karlsruhe, 

Kr. Akademię sztuki w Königsbergu, 

Kr. Akademię sztuk graficznych w Lipsku, 

Dyrekcyę zbioru miedziorytów Muzeum 
w Lubece, 

Szkołę przemysłu 
gunc yt, 

Zarząd Muzeum miejskiego w Metzu, 

Kr. Zbiory graficzne w Monachium, 

Krajowy Zukład przemysłowy w Norym- 


artystycznego 


artystycznego w Mo- 


berdze, 
Techniczne Zakłady naukowe w Offenbach, 
Dyrektora miejskiego Muzeum sztuki 


w St,assburgu, 

Dyrckcyę Kr. Zbioru miedziorytów w Stutt- 
garcie, 

Wielko-Ksigzecg Szkołę 
marze. 


sztuki w Wei- 
Na końcu ustępu 2, uw. 2, do uw. po Nr.657 
należy zamiast „Nr. 622“ wstawić: „Zobacz Nr. 162%. 


Rozporządzenie wchodzi 


w życie. 


niniejsze zaraz 


Biliński wir. Weiskirchner wir. 


Pop wir. 
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